Analog FCT gereksinimi 2N EasyGatePro

GSM
· GSM şebekesi 
850/900/1800/1900 Mhz
· GSM modulü 
Cinterion MC55i-w
· SIM card çalışma voltajı
3V, 1.8V
· GSM gönderi gücü
Max. 2W
· 
Desteklenen bağlantı tipleri
· Sesli arama yapabilecek
· Data data bağlantısı
CSD (max 14.4 kbit/s) destekler
Class 10GPRS
Anten
· Konnektör tipi 
SMA
· Anten empedansı
50 Ohms
Besleme Adaptörü
· Adaptör
100-240V/12V; 0.5A
· Opsionel dedekli besle 4xAA tekrar kaydedilebilen pil kullanır ( 1000 mA veya 2000 mA )
Harici Bağlantıları
· Telefon hat çıkışı
iki telli  FXS  Connector tipi 
RJ12, 6/2
· Arama tipi
DTMF ve  Pulse desteklemeli
· Ücretlendirme Bilgisi
16/12 kHz destekler
Data Bağlantısı
· USB (GPRS or CSD), RJ12 (CSD) destekler
· Connector tipi
B USB tipi
Diğer
· Ebatlar 
163 x 157 x 38 mm
· Çalıişma arlığı
0°C to 45°C
· [bookmark: _GoBack]Sinyal seviyesini gösterir
4xLED ( GSM network)
LED indicator – sinyal seviyesi göstergesi

