SmartGate

Program Ver: PCManagerSmG131_120V.exe
SW Ver: 1.31

Fw: 150B

Default Config: SmartGateDefaultConfigReL3.sgd
Not: Eko mini paket tanımı için GSM e doğru 6sn ve PSTN e doğru 18 sn lik periyotlar     belirlenmiştir 

Genel Özellikler: FXO,GSM ve FXS çıkışları var, 
Not: FXS ve GSM meşkul ise FXO OFF Hook edilir

Çalışma şekli

1.FXO dan gelen çağrı FXS de çalar, eğer ME tanımlıysa aynı anda ME de çalar, ME çağrıyı 99 tuşlayarak FXO tarafına 500ms lik flash atarak çağrıyı transfer eder.

2.GSM den gelen çağrı FXS de sonlanır.

3.FXS den yapılan çağrılar GSM ve/veya FXO ya yönlendirilir.

Temel Ayarlar,

12345* programa giriş,

Tel Seting

FXS Seting
101* digit time out 3* default
103* beep after dial 1* yes,0* no
110* polarity reversal, 1* yes,0* no

Ses ayarları FXS ve FXO için ortaktır

190* TX Gain 1-5   3* default

191* RX Gain 1-5  3* default

140* Ring Signal Frequency  25*,50*    Hz

141* Ring Cadance



0*=1000/4000ms : Default



1*=400/200/400/2000 ms



2*=1500/3500 ms

148* CLI FSK


0*=Disable



1*=Enable, FSK Etsi En 300659

FXO Seting

240* Mobil extention Flash Code 99*, Default ayar

241* Mobil Extention Flash Lenght 500* = 500ms Default

Call Tables

FXS Call Routing, 

396* add prefix 0212*, 7 digitli aramalarda 0212 ekler

396** , prefix boş , silinir

Not: 9 tuşlanarak bir numara aranırsa bu çağrıyı FXO ya 9 digit ini kesip gönderir

FXO  Call Routing,

401* 0xxx xxx xx xx* ME number, eğer bu numara tanımlıysa FXO ya çağrı geldiğinde FXS ile birlikte bu ME numarası çaldırılır,

Free minutes Banks

Not: FXS arama tablosunda default configurasyonda 02,03,04 ve 7 digitli numaralar 2 nolu Bank a atanmıştı, 05 ile başlayanlar ise 1 Bank a atanmıştır.

321*  birinci bank 1000*= 1000 dk tanımı gibi

322* ikinci bank 2000*=2000 dk tanımı gibi

311* fatura kesim tarihi 12*= her ayın 12 si gibi

310* call with empty bank


1*=dakika bitmesine rağmen arama yapar


0*=dakika bittiyse arama yapamaz
*07# = Dakika sayaçlarını başlat 
