192.168.1.254 ile cihaza Bağlanıyoruz.
[image: ]
Default şifre: 
username:cisco
pass:cisco
[image: ]
vlan management- create vlan - add diyerek vlan olusturuyoruz.
[image: ]
İnterface setting altından Port seçilip Edit Edilir.Acces olması istenenler Access Trunk olması istenenler Trunk seçilir.
(Router da Vlan tanımı yapılmayacaksa Access yapılacaksa Trunk seçiyoruz. Biz genelde Acces olarak kullanırız.)
[image: ][image: ]





Ports To vlan
Tanımlamak istenilen vlan seçilerek ilgili portlara (accesler untaged-Trunklar Tagged olarak ) Tanımlanıyor.[image: ]
Vlan membership kismindan vlanlarin atanip atanmadigi kontrol edilir.[image: ][image: ]
Spaning Tree -Enablede bulunan tiki kaldir.[image: ]
Security-
Mgmt Access method altinda, Acces profile altindan Default ta herşeye izin verilmesi için bir  profil oluşturuyoruz.[image: ]Vfnet 





[image: ]
TCP/UDP service ten  tüm servisler enable edilir.
[image: ] 
Quality of service-general altından Qos Disable edilir.
[bookmark: _GoBack][image: ]
File management  DHCP Auto config altindan  Auto config via enable kaldırılarak dhcp kapatilir[image: ]
Administrator-Managment interface ipv4 interface - managemnet vlan-ip-gateway degistirilir
[image: ]
En son olarak Sag üst kösede bulunan  SAVE butonu ile tüm ayarlar kaydedilir.
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